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Karta przedmiotu
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GDANSKA

Nazwa i kod przedmiotu

URBAN HYDROLOGY, PG_00039348

Kierunek studiow

Inzynieria srodowiska

Data rozpoczecia studiow  |pazdziernik 2022 r. Rok akademicki realizaciji 2023/2024
przedmiotu

Poziom ksztatcenia II stopnia Grupa zaje¢

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 2 Jezyk wykitadowy angielski

Semestr studiow 3 Liczba punktow ECTS 4.0

Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca Wydziat Inzynierii Ladowej i Srodowiska -> Katedra Hydrotechniki

|miQ i nazwisko Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inz. Katarzyna Weinerowska-Bords

wyktadowcy (wyktadowcow)

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Katarzyna Weinerowska-Bords

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ |30.0 15.0 0.0 15.0 0.0 60
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |60 5.0 35.0 100

studenta

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie probleméw wplywu urbanizacji na procesy hydrologiczne i ksztattowanie sie odptywu
ze zlewni. Rozumienie kwestii zwigzanych z wptywem wyboru metody obliczeniowej na jako$¢

uzyskiwanych wynikoéw. Umiejetnos¢ stosowania podstawowych metod obliczeniowych do wyznaczania

odptywu ze zlewni.

Data wydruku:

09.04.2024 16:03
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_WO09] ma pogtebiona,
uporzadkowana, podbudowang
teoretycznie wiedze zwigzanag z:
hydrologia, melioracjami,
odwodnieniami, gospodarka
wodng, ochrong
przeciwpowodziowg lub zasobami
i ujeciami wody lub gospodarka
wodno-$ciekowg

Ma pogtebiong wiedze z zakresu
opisu matematycznego procesow
warunkujacych ksztattowanie sie
odptywu ze zlewni
zurbanizowanych. Zna
uproszczone i bardziej ztozone
metody okreslania odptywu ze
Zlewni.

[K7_U09] potrafi wybra¢ narzedzia
(analityczne badz numeryczne) do
rozwigzywania probleméw
inzynierskich

Potrafi wybra¢ metode obliczania
odptywu ze zlewni w zaleznosci
od typu rozwigzywanego zadania

i wymaganej doktadnosci obliczen.

[K7_UO06] potrafi wykorzystaé
poznane metody i modele
matematyczne, w razie potrzeby
odpowiednio je modyfikujac, do:
analizy i projektowania
elementoéw, uktadéw i systemow
wodociggowych lub przeptywow
wody, migracji zanieczyszczen lub
oczyszczania wody i Sciekéw oraz
przerobki osadéw Sciekowych

Stosuje wybrane metody
obliczeniowe do okreslenia
odptywu ze zlewni miejskie;.
Ocenia wptyw zastosowanych
metod i uproszczen
obliczeniowych na efektywnos¢ i
doktadno$c¢ uzyskiwanych
wynikow.

[K7_W08] ma wiedze niezbgdng
do rozumienia spotecznych,
ekonomicznych, prawnych i
innych pozatechnicznych
uwarunkowan dziatalnosci
inzynierskiej oraz ich
uwzgledniania w praktyce
inzynierskiej

Rozpoznaje i rozumie
pozatechniczne uwarunkowania
dziatalnosci inzynierskiej w
zakresie okreslania odptywu wod
opadowych ze zlewni
zurbanizowane;.

[K7_U12] potrafi zaprojektowac:
rozbudowany system wodno-
kanalizacyjny, ztozone zrédto
ciepta, technologie uzdatniania
wody basenowej, instalacje
wentylacji mechanicznej lub ujecie
wod podziemnych, odprowadzenie
wody z terenu zlewni
zurbanizowanej, system
sterowania zbiornikiem
retencyjnym w trakcie przejecia
fali wezbraniowej lub technologie
uzdatniania wody, oczyszczalnie
Sciekow, przydomowg,

oczyszczalnie

Potrafi wyznaczy¢ ilo$¢ waéd
opadowych koniecznych do
odprowadzenia z analizowanej
zlewni, potrafi oceni¢
przepustowos¢ istniejacych
kanatéw i zaproponowac sposob
zagospodarowania wéd
opadowych.

Tresci przedmiotu

Cykl hydrologicznty w zlewni naturalnej i zurbanizowanej. Zlewnia zurbanizowana i jej specyfika. Wptyw
réznorodnych przejawow urbanizacji na zmiany w naturalnym cyklu hydrologicznym. Definicja modelu ,opad-
odptyw” oraz klasyfikacja modeli stosowanych w obliczeniach wspomagajacych projektowanie.
Charakterystyki fizyczno-geograficzne zlewni i ich wptyw na formowanie sig¢ odptywu ze zlewni. Deszcz jako
podstawowy czynnik determinujacy odptyw ze zlewni. Formuty opadowe. Czas koncentracji odptywu ze
zlewni. Globalne i zintegrowanie modelowanie odptywu ze zlewni.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Zalecane wczes$niejsze odbycie kursu/posiadanie podstawowych wiadomosci z Hydrologii ogélne;.

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektéw uczenia sie

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

(test)

Wyktad - egzamin z czesci 60.0% 40.0%
teoretycznej

Projekt (2 opracowania pisemne) |60.0% 30.0%
Cwiczenia - zadanie kontrolne 60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

Akan, A.O., Houghtalen, R.J.: Urban Hydrology, Hydraulics and
Stormwater Quality. Engineering Applications and Computer
Modeling. John Wiley and Sons, Inc. (2003)
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Uzupetniajaca lista lektur

1. Highway Hydrology. Publ. of US Department of Transportation
(2002)

2. Hydrologic Modeling System HEC-HMS. Technical Reference
Manual (2000)

3. Chow, V.T.: Handbook of Applied Hydrology. McGraw Hill Book
Company, New York (1964)

Adresy eZasobow Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Wyznaczy¢ maksymalng przepustowos¢ kanatu.

Wyznaczy¢ metoda racjonalng natezenie miarodajnego odptywu z matej zlewni zurbanizowane;.

Wyjasni¢ wptyw urbanizacji na poszczegdlne procesy ksztattujgce odptyw ze zlewni.

Wyjasni¢ pojecie czasu koncentracji odptywu ze zlewni.

Wyznaczy¢ czas koncentracji odptywu z analizowanej zlewni.

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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